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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penulisan Skripsi dengan judul Peningkatan Embung 

Kedung Weru Sebagai Prasarana Pengendali Banjir Sungai Ijo dan Sungai Tipar 

Beserta Anak Sungainya di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisa bangunan pelimpah samping Embung Kedung 

Weru untuk kemampuan menahan air luapan dari Sungai Ijo saat terjadi 

banjir. Konstruksi pelimpah samping yang digunakan adalah bendung 

pelimpah tanpa kolam peredam energi/ kolam olak. 

2. Untuk keefektifan Embung Kedung Weru sebagai prasarana irigasi, penulis 

merencanakan dengan pintu sorong baja dengan dimensi dan spesifikasi lebar 

pintu 0,80 m, tinggi daun pintu 1,00 m, rangka pintu 2,70 m, rangka 

menggunakan siku L 80.80.8, dan akan diletakkan berdekatan dengan saluran 

irigasi yang sudah di buat warga Desa Kedung Weru. Saluran irigasi ini 

menggunakan konstruksi pasangan batu kali dengan dimensi tinggi 80 cm dan 

lebar 80 cm yang mengarah ke sawah di Desa Kedung Weru, Kecamatan 

Ayah, Kabupaten Kebumen. Luas sawah yang dialiri seluas 57 Ha dengan 

dibantu saluran irigasi dari Pintu Air Sungai Gumelar.  

 

5.2 Saran 

Dalam pengerjaan Skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan referensi 

bangunan air masih kurang di Indonesia. Hasil analisa yang disampaikan bersifat 

sempit dengan adanya pembatasan masalah yang ada di pendahuluan sehingga tidak 

bisa menjelaskan secara mendetail. Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan 

saran-saran untuk meningkatkan Embung Kedung Weru yaitu sebagai berikut : 
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1. Perlu dibangun dengan bangunan pelimpah samping sebagai pengganti 

saluran outlet, karena menahan air luapan dari Sungai Ijo saat terjadi banjir. 

2. Perlu dibangun pintu air dengan jenis pintu sorong baja untuk keperluan 

irigasi mengambil air dari embung ke sawah. 
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Sloof Beton K-175 (15X20)

Pagar BRC

1.00 2.00

3.00

1.30

0.20

0.30

0.50

0.60

0.50

0.30

1.20

0.30

0.60

1.60

1.52

Pas. Batu

1 Pc : 4 PP

Weep Whole 2"

-3.000

+3.580

0.30
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+3.580

+3.580

Muka Tanah Asli

Tanah Timbunan Pilihan Dipadatkan

Muka Tanah Rencana

Muka Tanah Asli

Tanah Timbunan Pilihan Dipadatkan

Muka Tanah Rencana

Muka Tanah Asli
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Muka Tanah Rencana

Jalan
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Galian Tanah dengan Alat
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Galian Tanah

dengan Alat

Galian Tanah dengan Alat

Galian Tanah dengan Alat

POTONGAN MELINTANG 1-1 

SKALA 1:250

POTONGAN MELINTANG 2-2

SKALA 1:250

POTONGAN MELINTANG 3-3 

SKALA 1:250

POTONGAN MELINTANG 5-5 

SKALA 1:250

POTONGAN MELINTANG 4-4 

SKALA 1:250
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Muka Tanah

Muka Tanah

Kunci Gembok

Kunci Slot

Muka Tanah

Cor Beton K.175

Muka Tanah

Ø 50 mm

Pipa Galvanis

Klem Kawat

Sloof Beton K-175 (15X20) 

Cor Beton K-175

LUAR

Muka Tanah

DALAM

Klem dari Plat Galvanis

Baud Mur Ø 6 mm

Cor Beton K.175

Sloof Beton K-175 (15X20) 

1

Ensel Pintu

Muka Tanah

DALAM

Galvanis Ø 8 mm

Pipa Galvanis Ø 50 mm

Medium

LUAR

0.30

0.20

0.25

Angker Ø 12 mm

Kawat Ø 8 mm

Angker Ø 12 mm

Cor Beton K.175

Angker Ø 12 mm

Cor Beton K.175

Angker Ø 12 mm

TAMPAK PAGAR BRC

Skala  Skala  1 : 50

TAMPAK PINTU BRC ( LEBAR 1,50 m )

Skala  Skala  1 : 50

TAMPAK ATAS PINTU

Skala  Skala  1 : 50

DETAIL  C

Tanpa Skala

Cor Beton K.175

Angker Ø 12 mm

Cor Beton K.175

Pipa Ø 100 mm GS

di Isi Cor Beton

BRC Ø 8 mm Tahan Karat

Pipa Galvanis Medium

Sambungan di Las

Ø 50 mm

H

H

I

POTONGAN  H - H

Skala  Skala  1 : 50

I

0.40

1.50

0.40 1.10

2.00

0.40

0.40

0.05

0.05

0.70

0.05

0.25

0.20

1.20

2.502.50

0.06

0.30

0.20

0.05

0.40

0.30

0.15

0.15

LIHAT

DETAIL  C

1.27

+4.870 +4.870

+4.870

+3.580

+3.600

BRC Ø 8 mm Tahan Karat

Pipa Ø 100 mm GS

di Isi Cor Beton

Sambungan di Las

Pipa Galvanis Medium

Muka Tanah

LUAR

Ø 50 mm

DALAM

POTONGAN  I - I

Skala  1 : 50

Cor Beton K.175

0.05

0.15

0.70

0.05

0.40

1.27

0.55

Angker Ø 12 mm

+4.870

0.20

0.15

+3.580

+3.600

+3.600

+3.580

Sloof Beton K-175 (15X20) 

Sloof Beton K-175 (15X20) 

Sloof Beton K-175 (15X20) 
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DENAH INLET

SKALA 1:200

SUNGAI IJO
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Pintu Fiber

b=1,0 h=1,0

i = 3%
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