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BAB V 

PENUTUP  

5.1      KESIMPULAN 

1. Perhitungan proyeksi jumlah penduduk menggunakan metode analisa 

last square. Hal ini dikarenakan metode last square memiliki standar 

deviasi (SD) terkecil. Adapun pertumbuhan penduduk Desa Kembang 

Kerang kecamatan Aikmel 5 tahun mendatang yaitu    7351 jiwa. 

2. Analisa sistem distribusi air bersih di Desa Kembang Kerang tahun 2025 

dengan total kebutuhan air 5,692 liter/detik. Dan sumber mata air yang 

dimanfaatkan memiliki debit 7,298 liter/detik. Penyaluran air dilakukan 

dengan sistem gravitasi menuju ke reservoir yang berfungsi sebagai 

tempat penampungan air. Sehingga Sumber Air yang di gunakan di 

Kembang Kerang masih aman dalam jangka waktu 5 tahun mendatang. 

3. Analisa Exsisting Pipa dengan nilai HF (Hitungan Unit headloss) 

tertinggi yaitu sebesar 0,009  m dan Kecepatan aliran terbesar yaitu 

pada pipa induk pembagi ke Masyrakat.  

 

5.2       SARAN 

Diperlukan kerja sama antara pemerintah dan warga desa dalam 

menjaga kelestarian lingkungan terutama di wilayah mata air dan 

sekitarnya agar air dapat terjaga dan terus bermanfaat di masa 

mendatang.   
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 



GAMBAR SKEMA JARINGAN IRIGASI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATA KOORDINAT PIPA DISTRIBUSI 

NO KOORDINAT KOORDINAT ELEVASI 

 

 N (Lintang Selatan/ 

Latitude)(UTM) 

E (Bujur/ 

Longitude)(UTM)  

Reservoir 00554645 00313160 +337 

tank 00553949 00314142 +318 

Titik 1 00553858 00314234 +311 

Titik 2 00553388 00314311 +294 

Titik 3 00553414 00315029 +289 

Titik 4 00553496 00314288 +293 

Titik 5 00553451 00314349 +268 

Titik 6 00553523 00314287 +295 

Sumber: Hasil pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATA REKAPITULASI PIPA DISTRIBUSI 

No pipa 

 Panjang 
Ukuran pipa 

 Luas pipa 

(m) (inch)/” (m) (m2) 

Pipa 1 99,54 4” 0,114 0,0102 

Pipa 2 105,31 4” 0,114 0,0102 

Pipa 3 164,37 4” 0,114 0,0102 

Pipa 4 36,26 3” 0,089 0,0062 

Pipa 5 21,51 4” 0,114 0,0102 

Pipa 6 52,92 3” 0,089 0,0062 

Pipa 7 20,89 14” 0,114 0,0102 

Pipa 8 257,6 3” 0,089 0,0062 

Pipa 9 44,56 4” 0,114 0,0102 

Pipa 10 7,13 4” 0,114 0,0102 

Pipa 11 105,22 3” 0,089 0,0062 

Pipa 12 171,59 3” 0,089 0,0062 

Pipa 13 75,47 4” 0,114 0,0102 

Pipa 14 73,83 3” 0,089 0,0062 

Pipa 15 75,79 3” 0,089 0,0062 

Pipa 16 781,1 3” 0,089 0,0062 

Sumber : Hasil pengukuran  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DEBIT AIR 

MATA AIR TIBU (AIK MATA LENTAK) 

 

Sumber: Hasil pengukuran 

 

 

 

 

 

  

Berat 

ember (kg) 

  

Berat air bersih  

(kg) 

(berat ember + isi) 

Berat air bersih  

(kg) Waktu 

(s) 

Debit 

(liter/deti

k) 
(isi – berat 

ember) 

0,6 4,5 3,9 0,53 7,358 

0,6 5 4,4 0,62 7,097 

0,6 4,3 3,7 0,48 7,708 

0,6 3,2 2,6 0,37 7,027 

Rata- rata 7,298 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOISIONER 
 







































 



 

 

 

 

DOKUMENTASI POTO 

 

 

 Pengukuran bak penampung 

 



 

Penitikan koordinat dan elevasi 

 

Pipa distribusi 



 

Pengukuran debit 

 

 

Penimbangan debit 



LEMBAR 

ASISTENSI 

 

 



 

  



 

  



 

  







 

 

  



SURAT MENYURAT 



 



 



 



 



 


	BAB V.pdf (p.1)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.2)
	LAMPIRAN dan sebagainya.pdf (p.3-43)

