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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hail perencanaan redesain struktur gedung Hotel Lombok Astoria 

Mataram dengan menggunakan portal baja dan cross bracing dengan menganalisa 

menggunakan software SAP2000 v.14, Untuk analisa gaya dalamnya, maka 

kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut: 

1. Hasil analisa menunjukan bahwa komponen struktur gedung dengan portal baja 

dan cross bracing yang direncanakan aman terhadap beban gempa. 

2. Tebal plat lantai yang diperoleh 150 mm, dimana didapatkan untuk tulangan 

lapangan D12-325 mm, dan tulangan tumpuan D12-300 mm. 

3. Dalam perencanaan, material baja yang digunakan BJ 55 dimana tegangan leleh 

(𝑓 ) = 410 MPa, tegangan putus (𝑓 ) = 550 MPa, dan modulus elastisitas baja 

(𝐸 ) = 200000 MPa, Adapun profil baja yang digunakan pada struktur sebagai 

berikut: 

a. Berdasarkan dari hasil perencanaan bracing konsentris digunakan profil WF 

300.150.6.8 yang dipasang pada sisi luar gedung arah melintang dan 

memanjang. 

b. Berdasarkan dari hasil perencanaan balok digunakan balok WF 

500.300.11.18 untuk balok arah memanjang, dan profil WF 400.300.10.16 

untuk balok arah melintang, yang dimana profil tersebut aman terhadap 

lendutan. 

c. Berdasarkan hasil dari perencanaan kolom digunakan profil dengan dimensi 

yang berbeda untuk kolom lantai 1-4 digunakan profil KC 800.300.14.16, 

lantai 5-8 digunakan profil KC 700.300.13.24, lantai 9-11 menggunakan 

profil KC 600.200.11.17, yang dimana profil tersebut aman terhadap 

intraksi gaya aksial dan lentur. 

d. Pada perencanaan sambungan digunakan baut mutu A325 dengan diameter 

¾ in dengan kuat tarik (𝑓 ) = 620 MPa, dan kuat geser (𝑓 ) = 372 MPa. 
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4. Hasil perhitungan struktur bawah didapatkan dimensi kolom pendestal 

diguanakan 1100 mm x 1100 mm dengan tulangan pokok 10D16 dan tulangan 

sengkang D10-250, Sedangkan pondasi menggunakan tiang pancang (bored 

pile) diameter 0,5 m dengan kedalaman 20,6 m, yang dimana menggunakan 

pilecap berdimensi 3,5 x 3,5 m dimana disetiap pilecap memiliki jumlah tiang 

sebanyak 9 tiang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil Analisa struktur gedung yang diredesain, maka saran yang 

bisa dilakukan untuk perencanaan selanjutnya adalah: 

1. Dengan kemajuan teknologi modern, desain struktur portal baja dapat 

dianalisis menggunakan berbagai macam program seperti ETABS atau 

MIDAS, STAADPRO dengan tetap memperhatikan peraturan-praturan yang 

berlaku. 

2. Dalam penelitian selanjutnya dapat dicoba menggunakan tipe bracing yang 

berbeda seperti tipe K-Braced dan V-Braced. 
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Laporan No.: 292 / LAPORAN / X / 2013 Tgl. pengujian : 21 Oktober 2013

 Proyek : PEMBANGUNAN HOTEL LOMBOK Dikerjakan : Team GEO 2013
 Lokasi : Jl. Jenderal Sudirman : Agung P. ST., MT

Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat
 No. Titik : S- 01  (Lat 8° 33' 53,2" S,  Long 116° 07' 14,5" E )

UJI PENETRASI KONUS UJI PENETRASI KONUS
(ASTM D 3441 - 86) (ASTM D 3441 - 86)

Perlawanan Jumlah Hambatan Rasio
Kedalaman Konus Perlawanan Lekat    HLx20 JHL Gesekan

  (PK)   (JP) HL=(JP-PK)/10  FR=(HL/PK)
(METER)   (KG/CM2)   (KG/CM2)   (KG/CM2)    (KG/CM)   (KG/CM)    (%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 20,00 30,00 1,00 20,00 20,00 5,00
0,40 40,00 50,00 1,00 20,00 40,00 2,50
0,60 80,00 95,00 1,50 30,00 70,00 1,88
0,80 95,00 105,00 1,00 20,00 90,00 1,05
1,00 90,00 100,00 1,00 20,00 110,00 1,11
1,20 100,00 110,00 1,00 20,00 130,00 1,00
1,40 100,00 110,00 1,00 20,00 150,00 1,00
1,60 115,00 125,00 1,00 20,00 170,00 0,87
1,80 130,00 140,00 1,00 20,00 190,00 0,77
2,00 180,00 185,00 0,50 10,00 200,00 0,28
2,20 170,00 176,00 0,60 12,00 212,00 0,35
2,40 185,00 190,00 0,50 10,00 222,00 0,27
2,60 215,00 220,00 0,50 10,00 232,00 0,23

2,80 250,00 > 250
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00

J U R U S A N  T E K N I K  S I P  I L – F A K U L T A S   T E K N I K

U N I V E R S I T A S    M A T A R A M

PEMBANGUNAN
HOTEL LOMBOK



Laporan No. 292 / LAPORAN / X / 2013 Tgl. pengujian : 21 Oktober 2013

 Proyek : PEMBANGUNAN HOTEL LOMBOK Dikerjakan : Team GEO 2013
 Lokasi Jl. Jenderal Sudirman Diperiksa : Agung P. ST., MT

Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat
 No. Titik : S- 01  (Lat 8° 33' 53,2" S,  Long 116° 07' 14,5" E )

UJI PENETRASI KONUS
(ASTM D 3441 - 86)

 Catatan: Titik 0 m dari permukaan tanah/ tanah dasar ( tempat lokasi sondir )

: MUKA AIR TANAH ditemukan pada kedalaman - 6,00 m ( sumur dekat lokasi
)
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Pelaksana Soil Test

( Agung Prabowo, ST., MT )
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Laporan No.: 292 / LAPORAN / X / 2013 Tgl. pengujian : 21 Oktober 2013

 Proyek : PEMBANGUNAN HOTEL LOMBOK Dikerjakan : Team GEO 2013
 Lokasi : Jl. Jenderal Sudirman : Agung P. ST., MT

Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat
 No. Titik : S- 02  (Lat 8° 33' 55,0" S,  Long 116° 07' 14,1" E )

UJI PENETRASI KONUS UJI PENETRASI KONUS
(ASTM D 3441 - 86) (ASTM D 3441 - 86)

Perlawanan Jumlah Hambatan Rasio
Kedalaman Konus Perlawanan Lekat    HLx20 JHL Gesekan

  (PK)   (JP) HL=(JP-PK)/10  FR=(HL/PK)
(METER)   (KG/CM2)   (KG/CM2)   (KG/CM2)    (KG/CM)   (KG/CM)    (%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 25,00 30,00 0,50 10,00 10,00 2,00
0,40 50,00 56,00 0,60 12,00 22,00 1,20
0,60 60,00 70,00 1,00 20,00 42,00 1,67
0,80 80,00 85,00 0,50 10,00 52,00 0,63
1,00 75,00 80,00 0,50 10,00 62,00 0,67
1,20 85,00 90,00 0,50 10,00 72,00 0,59
1,40 80,00 85,00 0,50 10,00 82,00 0,63
1,60 105,00 115,00 1,00 20,00 102,00 0,95
1,80 100,00 105,00 0,50 10,00 112,00 0,50
2,00 115,00 120,00 0,50 10,00 122,00 0,43
2,20 145,00 150,00 0,50 10,00 132,00 0,34
2,40 185,00 190,00 0,50 10,00 142,00 0,27
2,60 210,00 215,00 0,50 10,00 152,00 0,24

2,80 250,00 > 250
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00

J U R U S A N  T E K N I K  S I P  I L – F A K U L T A S   T E K N I K

U N I V E R S I T A S    M A T A R A M

PEMBANGUNAN
HOTEL LOMBOK



Laporan No. 292 / LAPORAN / X / 2013 Tgl. pengujian : 21 Oktober 2013

 Proyek : PEMBANGUNAN HOTEL LOMBOK Dikerjakan : Team GEO 2013
 Lokasi Jl. Jenderal Sudirman Diperiksa : Agung P. ST., MT

Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat
 No. Titik : S- 02  (Lat 8° 33' 55,0" S,  Long 116° 07' 14,1" E )

UJI PENETRASI KONUS
(ASTM D 3441 - 86)

 Catatan: Titik 0 m dari permukaan tanah/ tanah dasar ( tempat lokasi sondir )

: MUKA AIR TANAH ditemukan pada kedalaman - 6,00 m       (
sumur dekat lokasi )
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Laporan No.: 292 / LAPORAN / X / 2013 Tgl. pengujian : 21 Oktober 2013

 Proyek : PEMBANGUNAN HOTEL LOMBOK Dikerjakan : Team GEO 2013
 Lokasi : Jl. Jenderal Sudirman : Agung P. ST., MT

Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat
 No. Titik : S- 03   (Lat 8° 33' 57,2" S,  Long 116° 07' 13,7" E )

UJI PENETRASI KONUS UJI PENETRASI KONUS
(ASTM D 3441 - 86) (ASTM D 3441 - 86)

Perlawanan Jumlah Hambatan Rasio
Kedalaman Konus Perlawanan Lekat    HLx20 JHL Gesekan

  (PK)   (JP) HL=(JP-PK)/10  FR=(HL/PK)
(METER)   (KG/CM2)   (KG/CM2)   (KG/CM2)    (KG/CM)   (KG/CM)    (%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 45,00 55,00 1,00 20,00 20,00 2,22
0,40 90,00 98,00 0,80 16,00 36,00 0,89
0,60 80,00 85,00 0,50 10,00 46,00 0,63
0,80 80,00 90,00 1,00 20,00 66,00 1,25
1,00 40,00 50,00 1,00 20,00 86,00 2,50
1,20 50,00 55,00 0,50 10,00 96,00 1,00
1,40 50,00 60,00 1,00 20,00 116,00 2,00
1,60 55,00 60,00 0,50 10,00 126,00 0,91
1,80 80,00 85,00 0,50 10,00 136,00 0,63
2,00 90,00 100,00 1,00 20,00 156,00 1,11
2,20 105,00 120,00 1,50 30,00 186,00 1,43
2,40 150,00 155,00 0,50 10,00 196,00 0,33
2,60 140,00 145,00 0,50 10,00 206,00 0,36

2,80 180,00 185,00 0,50 10,00 216,00 0,28
3,00 200,00 205,00 0,50 10,00 226,00 0,25
3,20 250,00 > 250
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00

J U R U S A N  T E K N I K  S I P  I L – F A K U L T A S   T E K N I K

U N I V E R S I T A S    M A T A R A M

PEMBANGUNAN
HOTEL LOMBOK



Laporan No. 292 / LAPORAN / X / 2013 Tgl. pengujian : 21 Oktober 2013

 Proyek : PEMBANGUNAN HOTEL LOMBOK Dikerjakan : Team GEO 2013
 Lokasi Jl. Jenderal Sudirman Diperiksa : Agung P. ST., MT

Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat
 No. Titik : S- 03   (Lat 8° 33' 57,2" S,  Long 116° 07' 13,7" E )

UJI PENETRASI KONUS
(ASTM D 3441 - 86)

 Catatan: Titik 0 m dari permukaan tanah/ tanah dasar ( tempat lokasi sondir )

: MUKA AIR TANAH ditemukan pada kedalaman - 6,00 m (
sumur dekat lokasi )
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Laporan No.: 292 / LAPORAN / X / 2013 Tgl. pengujian : 21 Oktober 2013

 Proyek : PEMBANGUNAN HOTEL LOMBOK Dikerjakan : Team GEO 2013
 Lokasi : Jl. Jenderal Sudirman : Agung P. ST., MT

Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat
 No. Titik : S- 04   (Lat 8° 33' 57,3" S,  Long 116° 07' 14,6" E )

UJI PENETRASI KONUS UJI PENETRASI KONUS
(ASTM D 3441 - 86) (ASTM D 3441 - 86)

Perlawanan Jumlah Hambatan Rasio
Kedalaman Konus Perlawanan Lekat    HLx20 JHL Gesekan

  (PK)   (JP) HL=(JP-PK)/10  FR=(HL/PK)
(METER)   (KG/CM2)   (KG/CM2)   (KG/CM2)    (KG/CM)   (KG/CM)    (%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 15,00 25,00 1,00 20,00 20,00 6,67
0,40 30,00 40,00 1,00 20,00 40,00 3,33
0,60 40,00 50,00 1,00 20,00 60,00 2,50
0,80 40,00 50,00 1,00 20,00 80,00 2,50
1,00 65,00 70,00 0,50 10,00 90,00 0,77
1,20 65,00 70,00 0,50 10,00 100,00 0,77
1,40 85,00 90,00 0,50 10,00 110,00 0,59
1,60 100,00 110,00 1,00 20,00 130,00 1,00
1,80 125,00 130,00 0,50 10,00 140,00 0,40
2,00 150,00 160,00 1,00 20,00 160,00 0,67
2,20 150,00 156,00 0,60 12,00 172,00 0,40
2,40 150,00 155,00 0,50 10,00 182,00 0,33
2,60 210,00 215,00 0,50 10,00 192,00 0,24

2,80 250,00 > 250
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
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PEMBANGUNAN
HOTEL LOMBOK



Laporan No. 292 / LAPORAN / X / 2013 Tgl. pengujian : 21 Oktober 2013

 Proyek : PEMBANGUNAN HOTEL LOMBOK Dikerjakan : Team GEO 2013
 Lokasi Jl. Jenderal Sudirman Diperiksa : Agung P. ST., MT

Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat
 No. Titik : S- 04   (Lat 8° 33' 57,3" S,  Long 116° 07' 14,6" E )

UJI PENETRASI KONUS
(ASTM D 3441 - 86)

 Catatan: Titik 0 m dari permukaan tanah/ tanah dasar ( tempat lokasi sondir )

: MUKA AIR TANAH ditemukan pada kedalaman - 6,00 m (
sumur dekat lokasi )
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Laporan No.: 292 / LAPORAN / X / 2013 Tgl. pengujian : 21 Oktober 2013

 Proyek : PEMBANGUNAN HOTEL LOMBOK Dikerjakan : Team GEO 2013
 Lokasi : Jl. Jenderal Sudirman : Agung P. ST., MT

Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat
 No. Titik : S- 05  (Lat 8° 33' 55,4" S,  Long 116° 07' 15,2" E )

UJI PENETRASI KONUS UJI PENETRASI KONUS
(ASTM D 3441 - 86) (ASTM D 3441 - 86)

Perlawanan Jumlah Hambatan Rasio
Kedalaman Konus Perlawanan Lekat    HLx20 JHL Gesekan

  (PK)   (JP) HL=(JP-PK)/10  FR=(HL/PK)
(METER)   (KG/CM2)   (KG/CM2)   (KG/CM2)    (KG/CM)   (KG/CM)    (%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 25,00 35,00 1,00 20,00 20,00 4,00
0,40 50,00 60,00 1,00 20,00 40,00 2,00
0,60 40,00 50,00 1,00 20,00 60,00 2,50
0,80 40,00 44,00 0,40 8,00 68,00 1,00
1,00 25,00 30,00 0,50 10,00 78,00 2,00
1,20 60,00 70,00 1,00 20,00 98,00 1,67
1,40 105,00 110,00 0,50 10,00 108,00 0,48
1,60 80,00 86,00 0,60 12,00 120,00 0,75
1,80 100,00 105,00 0,50 10,00 130,00 0,50
2,00 130,00 140,00 1,00 20,00 150,00 0,77
2,20 160,00 165,00 0,50 10,00 160,00 0,31
2,40 180,00 190,00 1,00 20,00 180,00 0,56
2,60 230,00 240,00 1,00 20,00 200,00 0,43

2,80 250,00 > 250
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
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Laporan No. 292 / LAPORAN / X / 2013 Tgl. pengujian : 21 Oktober 2013

 Proyek : PEMBANGUNAN HOTEL LOMBOK Dikerjakan : Team GEO 2013
 Lokasi Jl. Jenderal Sudirman Diperiksa : Agung P. ST., MT

Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat
 No. Titik : S- 05  (Lat 8° 33' 55,4" S,  Long 116° 07' 15,2" E )

UJI PENETRASI KONUS
(ASTM D 3441 - 86)

 Catatan: Titik 0 m dari permukaan tanah/ tanah dasar ( tempat lokasi sondir )

: MUKA AIR TANAH ditemukan pada kedalaman - 6,00 m (
sumur dekat lokasi )
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Laporan No.: 292 / LAPORAN / X / 2013 Tgl. pengujian : 21 Oktober 2013

 Proyek : PEMBANGUNAN HOTEL LOMBOK Dikerjakan : Team GEO 2013
 Lokasi : Jl. Jenderal Sudirman : Agung P. ST., MT

Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat
 No. Titik : S- 06   (Lat 8° 33' 53,4" S,  Long 116° 07' 15,7" E )

UJI PENETRASI KONUS UJI PENETRASI KONUS
(ASTM D 3441 - 86) (ASTM D 3441 - 86)

Perlawanan Jumlah Hambatan Rasio
Kedalaman Konus Perlawanan Lekat    HLx20 JHL Gesekan

  (PK)   (JP) HL=(JP-PK)/10  FR=(HL/PK)
(METER)   (KG/CM2)   (KG/CM2)   (KG/CM2)    (KG/CM)   (KG/CM)    (%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 25,00 30,00 0,50 10,00 10,00 2,00
0,40 55,00 60,00 0,50 10,00 20,00 0,91
0,60 30,00 35,00 0,50 10,00 30,00 1,67
0,80 30,00 37,00 0,70 14,00 44,00 2,33
1,00 40,00 50,00 1,00 20,00 64,00 2,50
1,20 90,00 100,00 1,00 20,00 84,00 1,11
1,40 80,00 85,00 0,50 10,00 94,00 0,63
1,60 100,00 105,00 0,50 10,00 104,00 0,50
1,80 125,00 130,00 0,50 10,00 114,00 0,40
2,00 145,00 150,00 0,50 10,00 124,00 0,34
2,20 130,00 135,00 0,50 10,00 134,00 0,38
2,40 105,00 110,00 0,50 10,00 144,00 0,48
2,60 115,00 120,00 0,50 10,00 154,00 0,43

2,80 115,00 120,00 0,50 10,00 164,00 0,43
3,00 120,00 125,00 0,50 10,00 174,00 0,42
3,20 125,00 130,00 0,50 10,00 184,00 0,40
3,40 130,00 140,00 1,00 20,00 204,00 0,77
3,60 160,00 165,00 0,50 10,00 214,00 0,31
3,80 175,00 180,00 0,50 10,00 224,00 0,29
4,00 220,00 225,00 0,50 10,00 234,00 0,23
4,20 250,00 > 250
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Laporan No. 292 / LAPORAN / X / 2013 Tgl. pengujian : 21 Oktober 2013

 Proyek : PEMBANGUNAN HOTEL LOMBOK Dikerjakan : Team GEO 2013
 Lokasi Jl. Jenderal Sudirman Diperiksa : Agung P. ST., MT

Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat
 No. Titik : S- 06   (Lat 8° 33' 53,4" S,  Long 116° 07' 15,7" E )

UJI PENETRASI KONUS
(ASTM D 3441 - 86)

 Catatan: Titik 0 m dari permukaan tanah/ tanah dasar ( tempat lokasi sondir )

: MUKA AIR TANAH ditemukan pada kedalaman - 6,00 m (
sumur dekat lokasi )
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Pelaksana Soil Test

( Agung Prabowo, ST., MT )

LOMBOK PEMBANGUNAN HOTEL LOMBOK



  BORING  NO : BH-1
  SHEET : 3 of 3

  TOTAL  DEPTH : 30 m

  PROJECT : SOIL INVESTIGASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN HOTEL LOMBOK   COMMENCEMENT DATE :

  COMPLETION DATE :

  LOCATION : Jl. Jenderal Sudirman, Kota Mataram, NTB   DRILLER : Mr. INUL

  COORDINATES : X : 080 33' 53.5"      Y : 1160 07' 15.2"   LOGGED : Mr. Dino

DEPTH OF G.W.L  : -  6.00   m

  GROUND ELEVATION : m dpl
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30 40 45 > 50
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PROYEK :

LOKASI :

- 30 35 45 > 50

- 15 25 35 > 50

30
- 35 35 40 > 50

LEGEND  : M A T LL= Liquid Limit PL= Plastic Limit IP= Indeks Plastic G = Gravel S= Sand M = Silt C= Clay App.
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20.00 - 30.00 m
Lanau kepasiran/ batu lanau, plastisitas rendah s/d
sedang, , coklat tua, sangat padat



  BORING  NO : BH-1
  SHEET : 2 of 3

  TOTAL  DEPTH : 30 m

  PROJECT : SOIL INVESTIGASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN HOTEL LOMBOK   COMMENCEMENT DATE :

  COMPLETION DATE :

  LOCATION : Jl. Jenderal Sudirman, Kota Mataram, NTB   DRILLER : Mr. INUL

  COORDINATES : X : 080 33' 53.5"      Y : 1160 07' 15.2"   LOGGED : Mr. Dino

DEPTH OF G.W.L  : -  6.00   m

  GROUND ELEVATION : m dpl
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- 40,15 2,61 LL = 30.73 G = 0 % SM
PL= 29.82 S= 85.35 %
IP= 0.91 M = 14.06 %

C = 0.59 %

5 4 7 11
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PROYEK :

42,43 2,73 LL = 65.99 G = 0.16 % Cv=0,00407 CH LOKASI :
PL= 25.86 S= 11.78 % Cc=0,2978
IP= 40.13 M = 61.21 % eo=1,437

C = 26.89 %

- 5 5 6 11

42,71 2,71 LL = 46.74 G = 4.93 % Cv=0,00346 CH
PL= 26.95 S= 26.21 % Cc=0,2607
IP= 19.79 M = 47.43 % eo=1,3203

C = 21.44 %

7 7 6 13

20

LEGEND  : M A T LL= Liquid Limit PL= Plastic Limit IP= Indeks Plastic G = Gravel S= Sand M = Silt C= Clay App.

c = 0,0355
kg/cm2

Lempung kelanauan

Φ= 6.29
Lempung kelanauan

c = 0,211
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c = 0,494
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13.00 - 17.00 m
Lempung kelanauan, abu-abu, plastisitas tinggi,
basah, agak padat

17.00 - 20.00 m
Lempung kelanauan, Plastisitas sedang,  coklat tua,
BASAH, agak padat

10.00-13.00m
Pasir kelanauan, sedikit butiran halus, Pasir halus,
kepadatan lepas/ urai, hitam kecoklatan, basah



  BORING  NO : BH-1
  SHEET : 1 of 3

  TOTAL  DEPTH : 30 m

  PROJECT : SOIL INVESTIGASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN HOTEL LOMBOK   COMMENCEMENT DATE :

  COMPLETION DATE :

  LOCATION : Jl. Jenderal Sudirman, Kota Mataram, NTB   DRILLER : Mr. INUL

  COORDINATES : X : 080 33' 53.5"      Y : 1160 07' 15.2"   LOGGED : Mr. Dino

DEPTH OF G.W.L  : -  6.00   m

  GROUND ELEVATION : m dpl
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23,68 2,62 LL = 50.53 G = 8.89 % SM
PL= 30.65 S= 61.43 %
IP= 19.88 M = 28.39 %

C = 1.32 %
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S= 82.02 %
M = 17.01 %
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36,28 2,62 LL = 43.44 G = 0 % SM
PL= 35.96 S= 84.58 %
IP= 7.48 M = 14.23 %

C = 1.18 %
10

LEGEND  : M A T LL= Liquid Limit PL= Plastic Limit IP= Indeks Plastic G = Gravel S= Sand M = Silt C= Clay App.
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0.00 - 0.8 m
Lanau kepasiran, coklat tua, plastisitas , rendah,
lembab, kepadatan lembek

6.00 - 10.00 m
Pasir kelanauan, sedikit butiran halus, Pasir halus,
kepadatan lepas/ urai, hitam kecoklatan, basah

0.80 - 4.00 m
Pasir kelanauan, Pasir halus, coklat tua ,
kepadatan agak padat, lembab

4.00 - 5.00 m
Lanau kepasiran, plastisitas rendah,  coklat tua,
lembab, kepadatan agak padat

5.00 - 6.00 m
Pasir kelanauan, coklat muda, pasir kasar,
kepadatan agak padat, terdapat gravel , diameter
0.475 s/d 2 cm, berupa butiran batu apung,

x x xo



 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

Data Hasil SAP2000 v.14 



SAP2000

SAP2000 v14.2.2 - File:PALING KENAK - 3-D View - KN, m, C Units

1/29/24 3:10:23  



SAP2000

SAP2000 v14.2.2 - File:PALING KENAK - 3-D View - KN, m, C Units

1/29/24 3:12:15  



SAP2000

SAP2000 v14.2.2 - File:PALING KENAK - X-Z Plane @ Y=0 - KN, m, C Units

1/29/24 3:33:44  



SAP2000

SAP2000 v14.2.2 - File:PALING KENAK - Y-Z Plane @ X=0 - KN, m, C Units

1/29/24 3:34:59  



SAP2000

SAP2000 v14.2.2 - File:SIDANG - Deformed Shape (MODAL) - Mode 1 - T = 1,98284;  f = 0,50433 - KN, m, C Units

2/7/24 15:53:41  



SAP2000 2/7/24 15:54:40  

SAP2000 v14.2.2 - File:SIDANG - Deformed Shape (MODAL) - Mode 2 - T = 1,41430;  f = 0,70706 - KN, m, C Units



SAP2000 2/7/24 15:37:11  

SAP2000 v14.2.2 - File:SIDANG - Deformed Shape (MODAL) - Mode 3 - T = 1,27821;  f = 0,78234 - KN, m, C Units



SAP2000

SAP2000 v14.2.2 - File:SIDANG - Deformed Shape (BEBAN GEMPA X) - KN, m, C Units

2/7/24 16:10:59  



SAP2000

SAP2000 v14.2.2 - File:SIDANG - Deformed Shape (BEBAN GEMPA Y) - KN, m, C Units

2/7/24 16:11:20  



SAP2000

SAP2000 v14.2.2 - File:SIDANG - Joint Loads (BEBAN GEMPA X) (As Defined) - KN, m, C Units

2/7/24 16:14:33  



SAP2000

SAP2000 v14.2.2 - File:SIDANG - Joint Loads (BEBAN GEMPA Y) (As Defined) - KN, m, C Units

2/7/24 16:14:06  



SAP2000
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