
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

1. Setelah melakukan evaluasi terhadap sistem darainase pada Jln. Lintas 

Malaju Desa Kramat Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu  maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut :Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa kapasitas 

saluran drainase eksisting Jln Lintas Malaju ada beberapa saluran yang tidak 

mampu menampung debit rencana baik itu berupa debit curah hujan maupun debit 

buangan air kotor sehingga diperlukan perubahan dimensi saluran.  

2. Perlunya pembuatan Drain Hole untuk beberapa saluran yang tertutup 

sehingga dapat menyalurkan air langsung mengalir keadalam saluran drainase. 

Masyarakat diharapkan dapat menjaaga kebersihan dengan membuang sampah 

pada tempatnya sehingga tidak akan ada  menyebabkan penyumbatan pada 

drainase saluran. 

Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi sistem drainase Jln. Lintas Malaju Desa Kramat 

Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, penulis mencoba memberi saran untuk 

Pengomptimalan saluran:Pemeliharaan saluran secara berkala untuk mengh 

hindari pendangkalan yang diakibatkan oleh sampah dan limbah dari kawasan 

perumahan,  serta pengangkatan sedimen secara berkala. Kondisi kedalaman dasar 

saluran mengalami pendangkalan yang mempengaruhi kapasitas tampung 

sehingga diperlukan perbaikan dasar saluran dan perbaikan kemiringan agar 

saluran drainase dapat bekerja secara maksimal.Pemilik atau pengguna lahan 

untuk tidak menutup saluran drainase secara permanen karna saluran drainase 

akan sulit untuk dilakukannya pemeliharaan. 
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