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BAB V 

KESEIMPULAN DAN SARAN 

2.1. Keseimpulan 

Dari hasil pembahasan tugas akhir tentang “Studi Perbandingan 

Rumah Sistem Risha dan Riko Berdasarkan Evaluasi Biaya Mutu dan 

Waktu, maka di peroleh keseimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil perbandingan analisa rencana anggaran biaya rumah tipe 36m² 

untuk rumah sistem Risha sebesar Rp 57.204.000,00. Sedangkan untuk 

rumah sistem Riko sebesar Rp 60.222.000,00. 

2. Perbandingan mutu dari rumah sistem Risha dan Riko dari pekerjaan 

persiapan sampai pekerjaan pondasi batu kali dan pekerjaan non 

struktur menggunakan bahan dan mutu yang sama sesuai peraturan 

SNI-2015, sementara sloof, kolom, balok rumah sistem Risha 

menggunakan panel P1, P2, dan P3 dengan mutu beton 24 Mpa atau 

setara dengan K-275 atau minimal 21,7 Mpa atau setara dengan K-250 

dengan baja tulangan Ø8 mm dan begel Ø6 mm dengan menggunakan 

pengikat antar panel menggunakan baut Ø12 mm dengan panjang 4”, 

6” dan 7” serta diperkuat dengan ring dan plat untuk mencegah 

kerusakan pada beton. Sementara pekerjaan rumah sistem Riko 

menggunakan beton bertulang konvensional dengan menggunakan besi 

tulangan Ø12mm dengan fy 280 Mpa dan begel menggunakan besi 

Ø6mm dengan fy 280 Mpa, dan pekerjaan struktur atap rumah sistem 

Risha menggunakan kuda-kuda rangka baja ringan (main truss) ukuran 

C75.0,75 dengan reng baja ringan (reng ts) 40.055, dan Riko 

menngunakan struktur atap kayu kelas II sesuai dengan SNI 03-6839-

2002. Bahan penutup atap menggunakan (spandeck) dengan ketebalan 

0,30A. 

3. Hasil perhitungan waktu untuk pembangunan rumah Risha bisa di 

selesaikan dalam waktu 17 hari dengan jumlah tenaga kerja 2 orang per 

hari, sementara waktu untuk pembangunan rumah Riko bisa di 
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selesaikan dalam waktu 23 hari dengan jumlah tenaga kerja 2 orang per 

hari. 

 

2.2.  Saran 

Dalam membangun rumah tahan gempa, sebaiknya diperhatikan 

dalam memilih bahan bangunan yang akan di gunakan harus sesuai dengan 

peraturan membangun rumah tahan gempa yang baik dari segi mutu bahan 

dan kualitas sehingga dapat menyalurkan beban dengan baik saat terjadi 

gema.



 

76 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Asworth, A. 1998. “Perencanaan Biaya Bangunan”. PT Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta. 

 

Badan Standarisasi Nasional SNI 03-2847-1992, “Tata Cara Perencanaan 

Struktur Beton untuk Bangunan Gedung” 

 

Badan Standarisasi Nasional SNI 03-1726-2002, “Tata Cara Perencanaan 

Ketahanan Gempa Untuk Bangunan” 

 

Badan Standarisasi Nasional SNI 6897-2008, 2008. “Tata Cara Perhitungan 

Harga Satuan Pekerjaan Dinding Untuk Konstruksi Bangunan 

Gedung dan Perumahan”. 

 

Badan Standarisasi Nasional SNI ISO 9001:2015 “sistem manajemen mutu-

persyaratan quality management system-requirements” 

 

Buku modul RISHA “Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, badan 

penelitian dan pengembangan, pusat penelitian dan pengembangan 

perumahan  dan permukiman”Editor Ir. Arief  Sabaruddin dan Nana 

Puja Sukmana, Bandung, 2015. 

 

Cornelia, B. 2003. “Analisa Produktivitas Tenaga Kerja Dalam Kaitannya 

Terhadap Waktu Dan Pelaksanaan Proyek Kontruksi”. Tugas Akhir 

Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana, 

Denpasar. 

 

Djojowirono, S. 1994. “Manajemen Konstruksi”. KMTS UGM, Yogyakarta. 

 

Dofir, A. 2002. “Pengaruh Penerapan Quality Assurance pada tahap konstruksi 

terhadap kinerja mutu bangunan gedung bertingkat tinggi di 

Jabodetabek”. Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta. 

 

Ibrahim, H.B. 2001. “Rencana dan Estimate Real Cost”. Bumi Aksara, Jakarta. 

 

Juran, J.M. 1995. “Merancang Mutu”. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. 

 

Kementrian Pekerjaan Umum dan Permumahan Rakyat. 2018. “Petunjuk 

pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) rumah sistem riko”. 

Mataram. 

 

Kementrian Pekerjaan Umum dan Permumahan Rakyat. 2018. “Petunjuk 

pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) rumah sistem 

risha”.Mataram. 



 

77 
 

 

Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat “Standar Satuan Harga 

Tahun Anggaran 2019” 

 

Khalis, I. 2011. “Cara Mudah Membuat dan Menghitung RAB”. Harmoni, 

Jakarta. 

 

Mahardika, R.P. 2017. “Perbandingan Estimasi Anggaran Biaya Dengan Metode  

SNI dan BOW”. Skripsi, Universitas Islam Lamongan, Lamongan. 

 

Prayogo, E. 2013. “Pembangunan Rencana Anggaran Biaya Pada Konstruksi 

Rumah Toko dengan Metode SNI dan Upah Borongan”. Skripsi, 

Fakultas Teknik UII, Yogyakarta. 

 

Sastraatmadja, A.S. 1994. “Analisa Anggaran Pelaksanaan”. Nova, Bandung. 

 

Satyarno, I. 2010. “Evaluasi dan Tindakan Pengurangan Kerentaan Bangunan 

Dalam Rangka Mitigasi Bencana Gempa”. UGM, Yogyakarta. 

 

Soeharto, I. 1997. “Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional”. 

Erlangga, Jakarta. 

 

Sudiarsa, M. dan W. Sudiasa. 2011. “Anilisis Perbndingan Harga Satuan 

Pekerjaan Beton Berdasarkan Metode BOW, SNI dan Proyek (Studi 

Kasus pada Proyek Pembangunan Gedung Arsip PNB)”. Politeknik 

Negeri Bali. 

 

Wiryodiningrat, P., et.al. 1997. “ISO 9000 Untuk Kontraktor”. Gramedia, 

Jakarta. 

 



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner


