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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Analisa sistem distribusi air bersih di Kecamatan Janapria Kabupaten 

Lombok Tengah pada tahun 2025 dengan total kebutuhan air 52,003 

liter/detik. Dan sumber mata air yang dimanfaatkan memiliki debit 4,659  

liter/detik. 

2. Analisa sistem distribusi air bersih di Kecamatan Janapria Kabupaten 

Lombok Tengah pada tahun 2025 dengan total kebutuhan air 52,003 

liter/detik. Dan sumber mata air yang dimanfaatkan memiliki debit 4,659  

liter/detik. Penyaluran air dilakukan dengan sistem gravitasi menuju ke 

reservoir yang berfungsi sebagai tempat penampungan air. Sehingga 

Sumber Air yang di gunakan aman dalam jangka waktu 5 tahun 

mendatang.. 

 

5.2 Saran 

  Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan maka dapat disampaiakan 

saran-saran berikut: 

1.  Diperlukan kerja sama antara pemerintah dan warga desa dalam menjaga 

kelestarian lingkungan terutama di wilayah mata air dan sekitarnya agar 

air dapat terjaga dan terus bermanfaat di masa mendatang. 
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