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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

 Setelah melakukan penelitian terhadap kinerja ruas jalan dengan metode 

Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI 1997) dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kapasitas Dasar per ruas jalan Tgh. Ibrahim Al Khalidy adalah 2877.4 

smp/jam (yang artinya memenuhi persyaratan MKJI 1997 dimana C < 

3100). 

2. Derajat Kejenuhan pada ruas jalan Tgh. Ibrahim Al Khalidy menunjukkan 

0.48 Kurang dari < 0.75, sehingga kondisi lalu lintasnya bisa dinyatakan 

Ramai dengan kecepatan terbatas,  

3. Tingkat Pelayanan Jalan Tgh. Ibrahim Al Khalidy masuk dalam kategori 

C (yang artinya lalulintas ramai dengan dengan kecepatan kendaraan yang 

terbatas.) 

4. Hambatan Samping yang terjadi pada sisi atau tiap ruas jalannya 

mengakibatkan kelajuan kendaraan berkurang dengan beberapa kategori 

menurut MKJI 1997. 

5. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kelas hambatan samping 

yang terjadi pada tiga hasil survey menunjukkan kelas hambatan samping 

Sedang dengan Volume hambatan samping pada Hari Rabu 5 Januari 

2022 Jam 07.30 – 08.30 Sebesar  990.6  smp/jam 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk memberikan 

masukan dari sumber literatur yang dikutip yang mungkin bisa digunakan bahan 

pertimbangan bagi instansi terkait dalam usaha pemeliharaan jalan tersebut 

dikemudian hari sebagai berikut : 

1. Melakukan perbaikan/pelebaran pada bahu Jalan/Trotoar. 

2. Menertibkan kendaraan yang parkir di sisi Jalan agar tidak mengalami 

kepadatan lalulintas. 

3. Bagi pembaca yang ingin melanjutkan penelitian ini disarankan untuk 

menghitung hubungan antara volume, kecepatan,dan kerapata 
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