5.1

5.2

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil, analisa hasil dan pembahasan yang terbatas pada
ruang lingkup penelitian ini maka dapat disimpulkan dua hal sebagai
berikut:

a. Pemberian irigasi tetes tidak berpengarun nyata pada parameter
ketinggian tanaman, berat berangkas kering, diameter batang, tekstur
tanah tetapi berbeda nyata pada berat berangkas basah.

b. Perlakuan terbaik diperoleh pada perlakuan P2 dimana menghasilkan

berat berangkasan basah tertinggi sebesar 93 gram.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka
dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

Untuk membuat saluran irigasi tetes pada pertumbuhan sayuran,

khususnya sayuran selada. Perlu dilakukanya pencocokan lokasi serta jenis

kandungan nutrisi tanah yang tepat untuk tumbuh kembang selada optimal.
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Lampiran 1. Perhitungan Rancangan Acak Kelompok Tinggi Tanaman

Perlakuan Ulangan Total | Rata-Rata
Ul U2 U3
P1 19 16 14 49 16
P2 17 16 15 48 16
P3 13 15 16 44 15
Total 49 47 45 141 16
sk db jk kt h'rtl]:ng f (;[a(l)a 58 ! keterangan
kelompok 2 2,67 1,33 0,32| 694
perlakuan 2 4,67 2,33 0,56 | 6,94 NS
galat 4 16,67 4,17
total 8 24,00




Lampiran 2. Perhitungan Rancangan Acak Kelompok Berangkasan Basah

Perlakuan Ulangan Total | P&
Ul U2 U3 Rata
P1 90 90 85 265 88
P2 95 95 90 280 93
P3 85 85 75 245 82
Total 270 270 250 790 88
sk db jk kt hitl]:ng fot?:: | keterangan
kelompok 2 88,89 | 4444| 16,00| 6,94
perlakuan 2 205,56 | 102,78 | 37,00| 6,94 S
galat 4 11,11 2,78
total 8 305,56
UJI LANJUT BNJ
Perlakuan | rata rata | Notasi
P1 88,3333 | B
P2 93,33 | B
P3 81,6667 | A
SD BNJ5% | BNJHitung
0,962250449 3,93 | 3,78164426
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Lampiran 3. Perhitungan Rancangan Acak Kelompok Berangkasan Kering

Perlakuan Ulangan Total | Rat
Ul U2 U3 Rata
P1 3,83 3,31 3,66 10,8 4
P2 3,69 4,08 3,49 11,26 4
P3 3,36 2,89 3,23 9,48 3
Total 10,88 10,28 10,38 | 31,54 4
Sk db jk kt hitlljng fg%) 56 ! keterangan
Kelompok 2 0,07 0,03 0,37 694
Perlakuan 2 0,57 0,28 3,08 6,94 NS
Galat 4 0,37 0,09
Total 8 1,01
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Lampiran 4. Perhitungan Rancangan Acak Kelompok Diameter Batang

Perlakuan Ulangan Total | RA@
Ul U2 U3 Rata
P1 1,307 1,104 | 1,003 3,414 1
P2 1,103| 0,3053| 0,301 | 1,7093 1
P3 1,0073 1,006 | 0,303 | 2,3163 1
Total 3,4173| 2,4153| 1,607 | 7,4396 1
sk Db jk kt hitl]:ng fgil)): ! keterangan
kelompok 2 0,55 0,27 4,28 | 6,94
perlakuan 2 0,50 0,25 3,88 694 NS
galat 4 0,26 0,06
total 8 1,30
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Lampiran 5. Perhitungan Rancangan Acak Kelompok Tekstur Tanah

Perlakuan 1
Perlakuan Total Rata-
Ul U2 U3 Rata
P1 56,67 | 58,90 | 60,94 | 176,51 59
P2 61,25 | 59,73 | 62,58 | 183,56 61
P3 58,89 | 58,65 | 62,39 | 179,93 60
Total 176,81 | 177,28 | 185,91 540 60
Sk db jk kt Hit:cjng f;-’%t;el Keterangan
Kelompok 2 17,50 8,75 7,86 6,94
Perlakuan 2 8,29 4,14 3,72 6,94 NS
Galat 4 4,45 1,11
Total 8 30,24
Perlakuan 2
Rata-
Perlakuan U1 02 03 Total Rata
P1 56,64 | 58,89 | 60,93 | 176,46 59
P2 61,23 | 59,74 | 62,59 | 183,56 61
P3 58,90 | 58,65 | 62,40 | 179,95 60
Total 176,77 | 177,28 | 185,92 | 539,97 60
Sk Db JK Kt Hit:ang f;:%b;l Keterangan
Kelompok 2 17,63 8,81 7,94 6,94
Perlakuan 2 8,40 4,20 3,79 6,94 NS
Galat 4 4,44 1,11
Total 8 30,47
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Perlakuan 3

Perlakuan Total Rata-
Ul U2 U3 Rata
P1 56,73 | 58,97 61 176,7 59
P2 61,3 | 59,8 | 62,66 | 183,76 61
P3 58,97 | 58,72 | 62,49 | 180,18 60
Total 177 | 177,49 | 186,15 | 540,64 60
Sk db jk kt hitt]:ng f(')[f:\é) 5e ! keterangan
Kelompok 2 17,66 8,83 7,95 6,94
Perlakuan 2 8,31 4,15 3,74 6,94 NS
Galat 4 4,44 1,11
Total 8 30,41
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Lampiran 6. Curah Hujan

Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt| Nov | Des | Rerata
2017 542 | 141 (362 | 89 | 34 | 34| 4 | - 0 0 | 79 | 228 | 137,5455
2018 | 405 | 317 | 306 | 39 | 57 | - | - - - - 54 | 167 | 192,1429
2019 368 | 215 | 267 | 201 | 42 | - | - - - - 11 | 60 | 166,2857
2020 | 300 [ 606 | 75 | - | 235| 42 |17 | - - | 55| 83 | 321 | 192,6667
2021 368 | 377 | 61 [113]| 20 | - | - - - - 93 | 320 | 193,1429
250
200
H 2017
150 ® 2018
" 2019
100 = 2020
= 2021
50 -
0 -
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Lampiran 7. Suhu
Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Rerata
2017 | 272 | 268 | 28 | 272 | 272 | 262 | 261 | 26 | 275/ 287 | 27,7 277’ 2761791
2018 | 272 | 268 | 273 | 278 | 272 | 266 | 257 | 26 | 27.2| 28,9 | 28.9 zf' 27:’,%08
2019 | 27.4 | 276 | 274 | 274 | 27 | 259 | 251 | 255/ 26,1 | 28,2 | 29.6 23’ 27:%58
2020 | 287 | 28 | 278 | 28 | 279 | 27.2| 264 | 266|282 | 28,7 | 29.3 2g, 2765;66
57,
201 | 274 | 272 | 27 | 27 | 274 | 273 | 262 | 275| 28 | 287 | 27.3| °' | 57476
28
27.8
27.6 W 2017
W 2018
27.4 m 2019
2020
27.2 m 2021
27 -
26.8 -
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Lampiran 8. Dokumentasi Penelitia Pemindahan dengan irigasi tetes

Terna

SPARK
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Lampiran 9. Proses Penggunaan lIrigasi Tetes

o1



Lampiran 10. Penimbangan sampel
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